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第一章 产品使用
1.1门禁设备管理

点击主界面的【门禁信息】下拉菜单的【门禁设备管理】，如图1-1-1所示;
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图1-1-1

点击【门禁设备管理】，进入如图1-1-2所示界面:
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图1-1-2
此界面也可以添加门禁设备，点击左上角的【安装】弹出界面，根据提示进行安装。

1.1.1门禁控制器安装及设置

通过自动搜索设备可以自动搜索在线的所有门禁控制器，方便用于设备加入系统软件。点击主界面【安装设备】下拉菜单的【自动搜索门禁设备】，如图1-1-3所示：
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图1-1-3
点击【自动搜索门禁设备】，进入如图1-1-4所示界面：
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图1-1-4
TCP/IP局域网方式：先输入网络端口，默认是8101，然后点击【开始搜索】。（注：设备必须通过交换机与电脑进行连接通讯），如图1-1-5所示: 
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图1-1-5
如果您的设备是TCP/IP通信方式，而你需要对设备IP地址进行修改，(在安装设备的时候，用户要修改设备IP地址，需要检查（设备通信密码）如果是设备已经修改了通信密码，那么就需要输入正确的密码才允许修改IP地址，防止其他人通过安装软件修改设备IP导致原用户出现通信不通)。那么您可以双击搜出来的TCP/IP控制器弹出的TCP连接参数界面时（如图1-1-6）：
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图1-1-6
（注意：本系统可以搜索到与本电脑不同网段中的门禁控制器，但在正常通信之前需要您将IP地址修改与计算机同一网段地址。而如果您使用的路由器支持多网段映射功能，那么本系统软件就可以直接与其它网段的门禁控制器进行通信）

将IP地址、子网掩码、网关地址进行双击改成与电脑IP或局域网网段相匹配的参数，点【保存】返回到安装界面，再点【安装设备】按钮弹出（如图1-1-7）：
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图1-1-7
在【安装设备】的界面中，可修改门禁控制器的名称，安装位置，开锁保持时间，WG字节等设置。如果要修改安装位置，可点击【选择】进行更改，最后点【保存】。保存后可点【门禁信息】下拉菜单的【门禁设备管理】进入如图1-1-8所示：
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图1-1-8
点击【属性】按钮，弹出如下图1-1-9所示界面，选择【通讯参数】：
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图1-1-9
选择【解锁参数】弹出下图的验证密码窗口，输入默认密码：0000，进入TCP连接参数的设置，如图1-1-10所示：
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图1-1-10
在TCP连接参数界面中，通过双击来修改IP地址，修改完毕后点击【保存】，会弹窗提示成功，点击【确定】，则修改IP地址成功。修改完还需要测试是否能连接得上，如图1-1-11所示：
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图1-1-11
点击【测试连接】来进行测试，连接成功后会弹窗，再点击【确定】，如果发现设备时间不对,可以点【校准时间】进行校准。再点击【保存】后弹出窗口提示成功，点击【确定】设置参数完毕，再点击【退出】。

在通讯参数界面，还可以修改门禁控制器WG输出类型、WG字节序、进出类别、卡号字节等设备参数。

1.1.2添加人员并授权

点击【门禁信息】下拉菜单的【人事档案】，如图1-1-12所示：
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图1-1-12

点击人事档案后进入如图1-1-13所示：
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图1-1-13
点新增进入如图1-1-14所示：
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图1-1-14
填写好个人信息后，点击保存。

点击【门禁信息】下拉菜单的【设置开门授权】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-1-15所示：
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图1-1-15
点击【设置开门授权】，进入如图1-1-16所示界面：
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图1-1-16
选择好需要设置门禁权限的人员、选择开门时段和开门次数、有效期限、选择设备门，选择完之后，点击【允许已选人员通过已选门，并上传】。

【>>】：选择所有“用户” 或者 选择所有“可选门”。
【>】：选择单个“用户” 或者 选择单个“可选门”。
【<】：移除单个“已选用户” 或者 单个“已选门”。 

【<<】：移除所有“已选用户” 或者 所有“已选门”。
【禁止已选人员通过已选门】：删除指定用户对选定门的进出权限，必须在同步数据上传设置，删除权限才能生效。
【禁止已选人员通过已选门，并上传】：删除用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到同步数据进行上传设置。
【允许已选人员通过已选门】：添加指定用户对选定门的进出权限，必须在同步数据上传设置，添加的权限才能生效。

【允许已选人员通过已选门，并上传】：添加指定用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到同步数据进行上传设置。

选择用户和门后，所有记录可以按门或者按用户排列，可以清楚地看到某个门允许哪些人员出入，某个人可以进出哪几个门。

所有权限设置完毕后，将指定门的设置上传给控制器。

1.1.3设备属性设置

1.1.3.1修改设备信息

设备信息包含设备名称、SN、控制端口、生产厂家、版本号、设备型号、安装位置、设备卡容量、开锁保持时间、开门超时提示、初始化设备等。

在【设备属性】界面中，点击【设置信息】，如图1-1-17所示：
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图1-1-17
设备名称：可根据需求修改。 
开锁保持时间：可根据需求自行调整。（默认：3秒）
1.1.3.2修改设备IP与端口

选择要修改的设备，然后点击【属性】，如图1-1-18所示：
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图1-1-18
1、修改IP地址

点击【属性】按钮，弹出如下图1-1-19所示界面，选择【通讯与端口】：
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图1-1-19
选择【解锁参数】弹出下图的验证密码窗口，输入默认密码：0000，进入TCP连接参数的设置，如图1-1-20所示：
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图1-1-20
在TCP连接参数界面中，通过双击来修改IP地址，修改完毕后点击【保存】，会弹窗提示成功，点击【确定】，则修改IP地址成功。修改完还需要测试是否能连接得上，如图1-1-21所示：
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图1-1-21
点击【测试连接】来进行测试，连接成功后会弹窗，再点击【确定】，如果发现设备时间不对,可以点【校准时间】进行校准。再点击【保存】后弹出窗口提示成功，点击【确定】设置参数完毕，再点击【退出】。

2、修改设备通讯密码
在【设备属性】界面中，选择【通讯与端口】，输入通讯密码，再点击【锁定参数】，然后点击保存。如下图1-1-22所示:

通信密码：可以在通信时确认密码，达到更加安全的级别。（切记要保存好。）
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图1-1-22
1.1.3.3替换设备

在设备出现问题时,通过更换同型号的设备,将原设备的权限参数复制到新设备。点击【门禁设备管理】界面中的【替换】，弹出界面，如下图1-1-23所示：
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图1-1-23
输入新设备的SN码，点击【新通讯信息】，弹出通讯信息窗口，如图1-1-24所示：
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图1-1-24
更改新设备的IP地址参数，点击【保存】，根据需要选择是否使用原设备的参数，选择完后点击【确认更换并导入数据】，并点击【退出】。

1.2校准设备时间

校准设备时间可在【门禁设备管理】界面中点击菜单栏的【校准时间】或者点击软件主界面的【门禁信息】下拉菜单的【校准设备时间】，如图1-2-1所示：

[image: image28.png]EsEsED
BIEQ >

EOEEEETEE)

ThemEw |
FEEES |
BEFIRRE)
wREsED
ERIEIRE)
FHIREEQ »
FHIEHEER)
REHNTRE)
EFHNCRO
ERABEERD) »
SESERERE)
TR
MRAZBIRSIG)
BEMEEAEH) »
FIImEEE0 »
ETHEEEY)





图1-2-1

点击【校准设备时间】，进入界面如下图3-2-2所示：
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图3-2-2
用电脑系统的时钟来校准控制器的时钟，从而达到门禁智能管理系统与控制器的时间同步。请先确定电脑时间是否准确。选择您想校准的门，单击【校准时间】。
1.3上传门禁数据

上传数据，可在【设备管理】界面中点击【上传数据】或者点击软件主界面的【门禁信息】下拉菜单的【上传数据】，如图1-3-1所示：
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图1-3-1

上传数据是把上传人员、开门时段、开门密码和设备参数分别设好后一次性上传到设备。点击【上传数据】，则进入如图1-3-2所示界面：
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图1-3-2

在上传内容中选择好要上传的内容，可单选也可全部选定，并把设备选好后点击【开始上传】。进入如图1-3-3所示界面：
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图1-3-3

等上传完毕后会弹出一个提示窗口，点击窗口中的【确定】，则上传数据完毕。再点击【完成】，点击【退出】回到主界面中。

1.4 复制权限

点击【门禁信息】下拉菜单的【复制权限】，如图1-4-1所示：
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图1-4-1

如果用户A和其他用户的权限一样，可以通过【复制权限】来将用户A的权限复制给其他用户。点击【复制权限】，进入如图1-4-2所示界面：
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图1-4-2
在部门名称选择单个部门或全部部门的人员，将有开门权限的人员进行选择，然后选择单个或全部无权限的人员到“复制给以下人员”框中，再点击【复制权限】（此处是只复制权限并不更新到设备）或【复制权限，并下载】（此处是既复制权限同时将权限更新到设备），然后点击【完成】。

1.5开门时间段管理

如果您想设置用户个性化的使用权限。例如：谁几点到几点可以进哪几个门，星期几可以进出哪几个门。请设置【开门时段】功能，并且可以通过时段实现多时段控制。如周六、周日特殊的上班情况。

点击软件菜单【门禁信息】下拉菜单的【开门时段管理】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能），如图1-5-1所示：
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图1-5-1

点击【开门时段管理】，进入如图1-5-2所示界面：
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图1-5-2

默认数据：01组时段，星期一至星期天，24小时有效，而02-64组时段默认无效，若要添加新的开门时段，可先点击开门时段02开始添加时间段，如下图1-5-3所示：

[image: image37.png]FIRERE

FIWEET : [fRREES

FIWE, S FIWER

ENi—| BN EN= BN EME BN EMA

FRRIEL SRAEL  FARIEL SRAIE
n [ease s [ooioo

FRRIES SRAE AR SREIEL
s [ooioo s [ooioo

FRRIES LRAIES  FARIES SRAIES
s [ooioo s [ooioo

| EHiREmE || SRS |

FRRIET SRAIET  FARIES SRAIES
s [ooioo s [ooioo

[ FeReR R | | WA |





图1-5-3

1、在开门时段名称可以更改，开门时段可以按照星期一到星期日设置8个不同时段限制。

2、可以将设置好的时段复制到其它星期的时间。 
如在“星期一”设好了时间，点击【复制单日数据】，点击“星期二”，选择【粘贴单日数据】，星期三至星期日也是如此操作。设置完成点【保存时段数据库】或者点击【保存并上传到所有门禁控制器】，待上传完时段点【完成】退出。

如果需要多个时段，而大部份时间是相同的，可以用复制整个时段和粘贴整个时段去操作，如时段2的时间已经设好并保存，可以点击【复制整个时段】，再点时段3，点击【粘贴整个时段】即可将时段2的开门时段时间复制到时段3，然后点击【保存并上传到所有门禁控制器】。

如果不需要“开门时段管理”，可点击【恢复到系统默认】即可。

设置好时段后，若需要给用户分配时段，需要在【权限】处将该时段分配给相应的用户，才可以控制用户在指定时段进出指定门。

1.6权限组管理

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】如图1-6-1所示：
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图1-6-1

可以对权限组进行,添加,修改,删除等操作.如图1-6-2所示.
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图1-6-2

1.6.1添加权限组

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】，进入权限组管理界面，如图1-6-3所示：
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图1-6-3

点击【添加】进入如图1-6-4所示：
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图1-6-4

在此页面填写权限组名称,选择好需要授权到的门，并设置整个组开门的有效期，开门时段，开门次数，节假日是否开门和特殊权限。填写完成后点【保存至列表】会出现在下方空白列表中，如发现加错了可以点【从列表删除已勾选的门】进行删除重新添加，最后点【保存】，会有弹窗提示保存完毕，点【确定】即可。(上传在设置人员权限组页面)

1.6.2修改权限组

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】下的【权限组管理】，选择好需要修改的权限组，

点击【修改】进入如图1-6-5所示：
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图1-6-5
1.6.3删除权限组

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】，选择好需要修改的权限组，点击【删除】。此操作需要输入操作员登录密码确认,才能成功删除。如图1-6-6所示：
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图1-6-6
1.6.4设置人员权限组

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】下的【设置人员权限组】如图1-6-7所示：
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图3-6-7
首先选择权限组名称,再从人员列表选择需要分配到权限组里面的人员拉到右边,如人太多可以点【筛选】进入如图1-6-8所示：
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图1-6-8
选择好人员拉到右边,可以点【权限组管理】就是把已经加入这个权限组的人员权限删除.需要重新加入点【允许使用权限组】两个操作都需要最后点【上传权限】。
上传数据是把上存人员、开门时段、开门密码和设备参数分别设好后一次性上传到设备，选好后点击【开始上传】。如图1-6-9所示界面：
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图1-6-9
等上传完毕后会弹出一个提示窗口，点击窗口中的【确定】，则上传数据完毕。再点击【完成】，点击【退出】回到主界面中。

1.6.5人员权限组报表

点击软件【门禁信息】下拉菜单【权限组管理】下的【人员权限组报表】如图1-6-10所示：[image: image47.png]7T % ‘ (O]
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图1-6-10
在筛选条件栏，可以根据部门名称、人员姓名、卡号、部门编号、人员编号和卡片字编号等信息进行精确查找。点击【搜索】查找到信息后，可以选择需要修改的人员点【编辑权限】进行修改。如图1-6-11所示：详情请参照设置人员权限组
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图1-6-11
点击【查看权限详情】可以查看选中人员的权限详情信息，如图1-6-12所示：
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图1-6-12
查看完该人员信息，如果有错误可以点【删除】，此操作需要操作人员输入软件登录密码进行确认。如图1-6-13所示：
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图1-6-13
1.7按人/按门查看开门权限

点击软件【门禁信息】下拉菜单的【开门权限管理】，如图1-7-1所示：
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图1-7-1

可查询按照人员其开门权限如何，或者是按照门其开门权限如何。

1.7.1按人员显示开门权限

点击【门禁信息】下拉菜单的【开门权限管理】下的【按人员显示开门权限】，进入如图1-7-2所示：
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图1-7-2

选择人员所在部门和人员名称等，点击【搜索】，则会显示出所选人员的开门权限，如图1-7-3所示：
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图1-7-3
若不选择任何条件，点击【搜索】可显示所有人员的开门权限，也可以通过输入人员姓名或者卡号等信息进行查看。并可以点击【导出】将资料保存到电脑里。也可以点【打印】作为纸质资料查看。如图1-7-4所示：
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图1-7-4

选择好打印机，设置好打印份数，格式，点确定即可。

1.7.2按门显示开门权限

点击【门禁信息】下拉菜单的【开门权限管理】下的【按门显示开门权限】，如图1-7-5所示：

:[image: image55.png]E| i | |2 | RERFRAARE ,

wiE: W ~| ek ossssses - i)

Sl ERERIE]

" [Cl4amB)

[

7S }i’i‘i&ﬂ FREE  BEH | AREE ARRS £S AR

o000t

HELR
=g
W [ERIRS [EAKS





图1-7-5
选择设备安装的位置，即是门；不同的门对应有不同的设备，然后点击【搜索】，可显示所选门所分配人员的权限，并可以点击【导出】将此界面所显示的内容导出，保存到电脑里。也可以点【打印】作为纸质资料查看。如图1-7-6所示：
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                   图1-7-6
选择好打印机，设置好打印份数，格式，点确定即可。
1.8创建开门密码

通过安装键盘读卡器，在读卡器上输入超级通行密码后可进入门内，主要给有特殊身份的用户或无需佩带卡片的用户来使用此功能。
点击软件菜单【门禁信息】下拉菜单的【开门密码管理】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-8-1所示：

[image: image57.png]EREER 0
BT @
HeEREE @)
R @
BHIRIR €
FRER ©)
BEFIHER @

FHBRER @)

i

EHER @

AR @)

EELALR®)
EiE AR ©
SERTARME @)
BFHERE E)
I AZBR ©
FEWREE ©
FHIRERE o)
HEMHRE ©





图1-8-1

点击【开门密码管理】，进入如图1-8-2所示：
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图1-8-2

设置“开门密码”，可以针对所有控制器进行设置，也可针对一个控制器来进行设置，最多可设置100组开门密码，输入完4—8位开门密码后可点击【选择】，弹出如图1-8-3所示界面：
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图3-8-3
选择完地点后返回“开门密码管理”界面中，界面如下图1-8-4所示：
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图1-8-4
设置完密码和地点成功后，点击【添加密码并上传到设备】，会弹出提示“密码更新成功”窗口，点击【确定】，则在密码表框里会显示添加的密码记录信息，显示上传完成。在门禁读卡器键盘上输入正确的密码按＃ 或者ENT确认后即可直接打开相应的门进入。并在数据监控有记录显示。
1.9 采集出入记录

系统带有记忆存储功能，每台控制器可以脱机存储记录(即使电脑不开，也会自动存储。停电后记录也永不丢失)。您可以选择合适的时候将数据提取到电脑中，提取成功后，系统会自动删除控制器内的记录。

点击软件的【门禁信息】下拉菜单【采集出入记录】，如图1-9-1所示：
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图1-9-1

点击【采集出入记录】，进入如图1-9-2所示界面：
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图1-9-2

选择好需要采集哪个设备的什么记录之后，点击【采集所选设备记录】，弹出如图1-9-3所示窗口：
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图1-9-3

采集完成，点击【完成】。

如果之前已经采集过读卡记录等操作，可以通过“修复记录”重新获得所有记录。

点击软件【门禁信息】下拉菜单【采集记录】界面里面的【修复记录】，弹出下图验证窗口，输入验证密码：0000，再点击【确定】，弹出如下图1-9-4所示：
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图1-9-4
点击【完成】退回采集门禁记录界面，选择要提取读卡记录的门与要采集的数据，然后点击【采集所选设备记录】，稍等片刻将采集完毕，这时控制器中的记录被全部采集到电脑中，如下图1-9-5所示：

[image: image66.png]ARTFETRE

ekl

13010121 -
13010121 -
45120077 -
45120077 -
45120077 -

EEETRA R

ekl

EELE

ot

BEHE

13010121 - 1

(B fE]

WREE

EXRERF: 1205 FREDT: 10880





图3-9-5
等采集完毕点【完成】。记录采集完之后，才可以进行查询工作。
1.10查看出入记录

请采集记录后再进行查询工作。
点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【查看出入记录】，如图1-10-1所示：
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图1-10-1

点击【查看出入记录】，进入如图1-10-2所示：
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图1-10-2

先采集记录，点击【采集记录】，可参考（1.9采集出入记录）采集完记录之后，可根据需要查询，输入查询条件，查询条件可以按“时间范围”、“姓名”、“卡号”、“部门”、“地点”来进行查询相关记录，然后点击【搜索】，则可查询到相关人员的出入记录，也可直接点击【搜索】，会查询到所有人的出入情况，如图1-10-3所示：
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图3-10-3
也可把查询到的记录进行导出操作，点击【导出】，可导出人员出入记录。
1.11 实时数据监控

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【实时数据监控】，如图1-11-1所示：
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图1-11-1

点击【实时数据监控】，进入如图1-11-2所示界面：
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图1-11-2

添加所需监控的门，点击【选择监控设备】，弹出如图1-11-3所示界面：
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图1-11-3

选择好所需要监控的门，然后点击【选择】，则会自动启动实时监控。

1.11.1 开启/关闭实时监控

在数据监控中，用户刷卡进出门时，可以实时显示持卡人的“卡号”、“姓名”、所在“部门”、“时间”、进出“状态”以及持卡人的“照片”等基本信息。还可以进行“出门开关”、“软件开门”、“报警”、“门状态”和“系统”的监控，如下图1-11-4所示：
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图1-11-4

1.11.2远程开门

在实时监控界面中，还可以对所安装设备进行远程开门、常开、锁门等操作。点击【远程开门】，可对设备门进行远程开门、关门操作。如下图1-11-5所示：
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图1-11-5
选择需要远程开门操作的门设备，然后可点击【开锁】、【关锁】、【常开】此按钮进行远程操作门，会在已安装设备的门看到相应的门被打开或者被关闭掉。

1.11.3 导入未注册卡

在实时监控界面里，把未注册添加权限的卡在读卡器上刷一下，会在实时监控界面看到刷卡记录，并且会显示出此卡的状态是未注册卡或者是防探测锁定，如图1-11-6所示：
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图1-11-6
然后点击【未注册卡入库】，可将未注册的卡片导入到卡片管理并添加开门权限，弹出如图1-11-7所示界面：

[image: image76.png]e
P ) e oy wees - wirwmsE R

Rt RS 000zt BAH: [ BAE | *8: | (| mon
+5 [~ +5 |Baptmtms |Emedes sl |~
16481226 (251, 31... 000020 000020 EYED)
8584506 (131, 09200) 000019 o000t e
ERERRREIRFE
i
BRIk S0z R o
ShEE: ¢ SiEE: 0
[~ R |z=EEnE [~

46110012 - 1

46110012 - 2 Py
46110012 - 3 ~
46110012 — 4

R EIURT

EEFIRER: RO GHTER 0 - WERR:  BEFE - ENHAR: [zose-1z-30 llezse =
FTRE: FPRH - [ HREFAUF]
O=y





图1-11-6
点击【添加新人，并授权通过已选门，并上传】，则进入上传界面，如图1-11-7所示：
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图1-11-7
上传完毕之后，点击【完成】，然后再点击【退出】，回到实时监控界面。

1.12 实时数据监控

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【实时数据监控】，如图1-12-1所示：
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图1-12-1

点击【实时数据监控】，进入如图1-12-2所示界面：
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图1-12-2

添加所需监控的门，点击【选择监控设备】，弹出如图1-12-3所示界面：
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图1-12-3

选择好所需要监控的门，然后点击【选择】，则会自动启动实时监控。

1.12.1 开启/关闭实时监控

在数据监控中，用户刷卡进出门时，可以实时显示持卡人的“卡号”、“姓名”、所在“部门”、“时间”、进出“状态”以及持卡人的“照片”等基本信息。还可以进行“出门开关”、“软件开门”、“报警”、“门状态”和“系统”的监控，如下图1-12-4所示：
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图1-12-4

1.13电子地图监控

点击【帮助】下拉菜单的【功能开启】后，输入验证密码：0000，在进入功能开启界面后，在启用【电子地图管理】前的方框内打钩，启用该功能。启用后，在系统主界面，点击【门禁信息】下拉菜单的【电子地图监控】，如图1-13-1所示：
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图1-13-1

点击【电子地图监控】，进入如图1-13-2所示界面：
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图1-13-2

【添加地图】：在电子地图中添加地图。

【删除地图】：删除地图图片。     
【修改地图】：修改地图图片。

【添加设备】：给地图中添加门。

【删除设备】：删除地图中已经存在的门。
【修改设备】：直接点击不对的门进行修改。
【移动位置】：对添加的门进行移动到相关的位置。
【显示信息栏】：显示添加地图的整个界面。
【导出】：把添加好的图片导出指定的文件夹
1.13.1添加地图

点击【添加地图】，弹出如图1-13-3所示窗口：
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图1-13-3

在新增电子地图界面上点击【选择地图】添加一张地图，在添加栏填写“地图名称”与“描述相关信息资料”，点击【增加门】来添加需要监控的门，最后点击【保存】，会弹出一个提示窗口“保存成功”，点击【确定】，回到实时监控的界面中，在此界面会显示刚添加的地图照片，如图1-13-4所示：
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图1-13-4

通过点击“移动位置”再把需要的门拖动添加到要实时监控的地图中。如下图1-13-5所示：
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图1-13-5
1.13.2修改地图

如果要更换监控地图或者增加设备，在“电子地图监控”界面中，先选中需要进行修改的地图照片，然后点击【修改地图】，弹出界面如下图1-13-6所示：
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图1-13-6

修改完之后，点击【保存】，弹出一个提示窗口“保存成功”，点击【确定】，则修改地图信息成功，并且回到电子地图监控界面。

1.13.3 删除地图

若不需要某些地图照片，可进行删除操作，在电子地图监控界面，选择需要删除的地图照片，然后点击【删除地图】，弹出一个删除地图窗口，如图1-13-7所示界面：
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图1-13-7

点击弹出的窗口中的【是】，则删除地图照片完毕，在电子地图监控界面显示没有此图片。

1.13.4添加设备

在电子地图监控界面中可添加、修改、删除设备。如图1-13-8所示：
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图1-13-8

点击【添加设备】，可在地图上添加新的设备来进行监控，弹出如图1-13-9所示界面：
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图1-13-9

选择需要添加的设备，然后点击【选择】，则选择成功后，会在电子地图监控界面显示出所添加的设备。

1.13.5 修改设备

在电子地图监控界面中，先选中需要进行修改的设备，然后点击【修改设备】，弹出如图1-13-10所示窗口：
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图1-13-10

在“编辑设备信息”界面，修改设备的相关信息之后，点击【保存】，则修改完毕，回到点击地图监控界面中。

1.13.6 删除设备

在电子地图监控界面中，选中需要删除的设备，然后点击【删除设备】，如图1-13-11所示：
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图1-13-11

点击【删除设备】之后，会弹出一个窗口“是否删除选择的设备”，点击【是】，则删除设备完毕，在电子地图监控界面显示不存在已被删除的设备。

1.13.7 视频监控

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【电子地图监控】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）在电子地图监控界面，在电子地图照片中，选中设备，然后点击【监控设置】，如图1-13-12所示：
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图1-13-12

点击【监控设置】之后，弹出如图1-13-13所示窗口：
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图1-13-13
网络摄像机默认是关闭状态，可将关闭点向左拉动变成“已开启”状态，将网络摄像机插进局域网的交换机中，在摄像机IP处填入其IP地址以及端口号、连接帐户和连接密码，点击【测试连接】检测电脑是否可以与网络摄像机进行连接；也可以通过【搜索】功能搜索网络摄像机，设置完点“【保存】并退出。

1.13.8语音提示

如果在电子地图监控中出现报警或者其他状况,可点击【语音提示】查看异常门的情况，如下图1-13-14所示：
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图1-13-14
【监控地图】：对所有地图中的门进行实时监控，可根据实际情况对相应的门进行远程开门或关门，实时显示各门的进出情况，要中止监控，直接在地图上点击【关闭监控】 即可。如图1-13-15所示：
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图1-13-15

1.14门内人数限制

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【门内人数限制】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-14-1所示：
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图1-14-1

点击【门内人数限制】，进入如图1-14-2所示界面：
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图1-14-2

设置完相关的人数限制之后，点击【设置参数】，弹出一个窗口“设置参数成功”，点击【确定】，则设置最大限制人数成功，在此界面也会显示最大可进入人数。

人员的出入计算标准：进门时，在读卡器上进行刷卡一次，则进入人数增加一人；出门时，在读卡器刷卡一次则减少一人。

当进入人数达到最大可进入人数（人数限制上限）时，刷卡时将不会开门。必须等有人出门在读卡器上进行刷卡，减少人员后，方可进门。
1.14.1 设置读卡间隔

可设置卡片的读卡间隔，如图1-14-3所示：
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图1-14-3

点击【设置读卡间隔】，进入如图1-14-4所示界面：
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图1-14-4

在“门禁读卡间隔设置”界面中，可设置读卡间隔，默认是不启用。

选择启用之后，可根据需要，选择需要设置读卡间隔的设备，设置读卡间隔、设置读卡时，记录模式等，选择设置完之后，点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-14-5所示：
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图1-14-5

点击【完成】，则设置读卡间隔成功。

读卡时间间隔该功能是针对需要设置一张卡读卡必须要间隔多久后才可以再读一次卡的场合（针对的是同一张卡的读卡间隔），设置读卡间隔范围1秒至65535秒。

重复读卡时有“读卡有响应、有记录”、“读卡有响应、无记录”、“读卡无响应、无记录”三种记录模式。可根据实际需要，进行选择。

1.14.2设置防潜回

如果管理员想防止用户尾随，就请启用防潜回功能，但必须进行进出门都要实行刷卡开门，可以实现某人不刷卡进不来，不刷卡出不去或某人刷卡进来后，将卡给别人，别人刷卡也进不来；或者指定A门进，必须A门出。如图1-14-6所示：
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图1-1546

点击【设置防潜回】，进入如图1-14-7所示界面：
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图1-14-7

选中需要设置防潜回的设备和此设备对应的位置后，选择“开启”状态，然后点击【保存并上传】，会弹出一个提示窗口“设置成功”，点击【确定】，则在“已开启防潜回的设备”栏里会显示出所选择的开启防潜回的设备，点击【退出】，退出此界面。

1.15报警功能设置

如果您想门在被人胁迫打开、开门超时、门禁匪警、未注册卡刷卡等情况下，在数据监控能快速获得报警信息，以便马上采取行动。

请注意：使用“门禁匪警”功能，硬件设备一定要接入门磁信号以及安装扩展模块。
点击【门禁信息】--->【报警功能设置】，如图1-15-1所示：
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图1-15-1

可设置门禁消防设置、门禁匪警设置、防盗主机设置、烟感报警设置、未注册卡报警、开门超时报警等各类事件报警。

1.15.1 门禁消防设置

点击软件菜单栏【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【门禁消防设置】--->【消防报警管理】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-2所示：
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图1-15-2

1.15.1.1消防报警管理

点击软件菜单栏【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【门禁消防设置】--->【消防报警管理】进入,如图1-16-3所示：
[image: image106.png]IR
L
pesgiian]
HESHE, TESWR B
HIESHEAA FFE—R

T S/ETE | imS [T e





图1-15-3

先选择需要设置门禁消防的设备，然后选择消防模式（功能关闭、报警开门、报警不开门、有信号报警，无信号解除、有信号时所有门开启一次），再点击【设置消防工作模式】，进入如图1-15-4所示：
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图1-15-4

点击【完成】，则设置消防模式成功。也可以直接触发消防门禁，点击【触发消防门禁】，如图1-15-5所示：
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图1-15-5

点击【触发门禁消防报警】会触发设备报警，以便人员能够快速知道情况，要关闭报警，则需要点击【停止报警】则可。

1.15.1.2区域消防

点击软件菜单栏【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【门禁消防设置】--->【区域消防】
区域消防：可以实现多个控制器进行联动报警功能（需要先建区域来进行联动），如果用户想某几个门之间有种关联，想让消防报警时，整层楼的门都报警开门时。就可以启用区域消防.如图1-15-6所示：
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图1-15-6
点击【区域消防】，进入如图1-15-7所示界面：
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图1-15-7
点击【添加】，进入如图1-15-8所示界面：
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图1-15-8
在“区域名称”输入框输入区域名称，然后点击【添加门】，则如图1-15-9所示：
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图1-15-9
选择门之后，点击【选择】，可在界面中看到选择的门，如图1-15-10所示：

[image: image113.png]i faNEs =2 i

Toik: [ il RENZIHE
BS | #E | e | FELE E3 [ Ehemz
] ap9s0099 - 71 #11 AB-1234199999999 [
2 o 99999999 — 4] #i1 AB-1234T99999999 Ed)
BIFREREH TS
T8

EEETE

a





图1-15-10
输入区域名称，选择需要设置为主控器的门，然后点击【设置为主控制器】，则可显示所选的门为主控制器，点击【保存】，则进入上传界面，如图1-15-11所示：
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图1-15-11
点击【完成】，在区域消防界面中可看到已经设定的区域存在于区域列表中，如图1-15-12所示：
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图1-15-12
也可进行对所选的区域进行修改和删除操作。

把其中的一个门设置为“主控制器”后，设置的参数和数据会保存在主控制器里面，最后再点“保存”即可。（整个区域数据全部存储在“主控制器”中，如果主控制不在线或出现故障将导致本功能失效，所以本功能应用应保护好“主控制器”。）

 注：1、每个区域消防推荐不能超过10个控制器

     2、必须要用TCP/IP通讯方式进行通讯。

     3、网络通讯必须连接正常，如果网络连接不正常可能会导致该区域的控制器瘫痪。

1.15.2 门禁匪警设置

门禁匪警设置：门没有被合法刷卡后，就被打开了，可选择匪警模式。

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【门禁匪警设置】，如图1-15-13所示：
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图1-15-13
点击【门禁匪警设置】，进入如图1-15-14所示界面：
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图1-15-14
选择需要设置门禁匪警功能的设备，选择匪警模式（功能关闭、报警并锁定门、报警不锁定门、有信号报警，无信号解除），然后点击【设置匪警模式】，进入如图1-15-15所示界面：
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图1-15-15
点击【完成】，设置匪警模式成功，再点击【退出】，回到系统主界面中。

1.15.3 防盗主机设置

防盗主机设置：此功能主要是对有使用权或者管理权限的人员在离开时设置此功能，进入延迟和报警延迟设置的时间是人员离开的时间，若是再次进入则会触发报警。

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【防盗主机设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-16所示：

[image: image119.png]REWRBE © » TR L
FIHRRE 0 » HREERE @

HEMHEE © » PREENEE @)

TARHRERE @
FEMFRE ©)
ERERE ©)
FREHRE @)
ITReRERE ©
BEERE @)





图1-15-16
点击【防盗主机设置】，进入如图1-15-17所示界面：
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图1-15-17
选择需要设置防盗主机功能的设备，然后开启功能，并设置相关内容，点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-15-18所示：

[image: image121.png]AB-1240T48120001 doizom -2

8120001 - 4

HFRT R
TEEHESHB ) [EE e [frzem |
TR
TEEHESHB B | BE e B (e
sotz0001 - 1
$otz0001 ¢

BEGEREER





图1-15-18
点击【完成】，则设置防盗报警模式完成。

【防盗主机设置】以上防盗报警输出延时为设置的“进入延迟”，若报警信号在“进入延迟”内没有恢复，待报警信号恢复正常后，报警输出会自动复位，撤防时会对防盗报警输出复位。

进入延时：在设置好布/撤防规定的延时时间内自行离开

报警延时：在超过进入延时后，当有人员再次进入，则会触发信号报警延迟

布防密码：直接在带密码键盘输入设置布防密码防盗进入布防状态

撤防密码：开门后必需在规定时间内，输入设置密码进行撤防

报警时长：驱动报警时间的时长

以上设置单击可重新设置

1.15.4 烟感报警设置 

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【烟感报警设置】，可设置烟感报警功能，（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-19所示：
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图1-15-19
【烟感报警设置】：对应烟雾煤气温度报警，根据需要自行选择烟感模式，可以选择点击【触发消防报警】或者【停止报警】。
点击【烟感报警设置】，进入如图1-15-20所示界面：
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图1-15-20
选择需要设置门禁烟感报警的设备，选择烟感模式，再点击【设置烟感报警模式】，进入如图1-15-21所示界面：
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图1-15-21
点击【完成】，设置烟感报警成功。

也可直接触发烟感报警，点击【触发报警】，如图1-15-22所示：
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图1-15-22
点击【触发报警】之后，会弹出验证密码窗口，输入操作员密码，点击【验证】，则报警触发成功，若要停止报警，则点击【停止报警】。

1.15.5 未注册卡报警

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【未注册卡报警】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-23所示：
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图1-15-23
【未注册卡报警设置】：未注册卡刷卡之后门就会报警，如果要消警可点击“停止报警”即可。
点击【未注册卡报警】，进入如图1-15-24所示界面：
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图1-15-24
选择需要设置未注册卡报警功能的设备，选择是否开启报警模式，然后点击【设置报警模式】，进入如图1-15-25所示界面：
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图1-15-25
点击【完成】，则设置未注册卡报警成功。

1.15.6 胁迫报警设置

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【胁迫报警设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-26所示：
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图1-15-26
【胁迫报警设置】：人被歹徒胁迫，如果不打开门，生命会受到威胁，迫不得已必须开门，可以使用胁迫密码开门。门虽然被打开，但在数据监控会显示该门是被胁迫打开的，并采取措施。持卡人的生命不会受到威胁。胁迫密码是 119119（可更改），该功能必须配合密码键盘读卡器使用，（胁迫报警模式有：报警，开一次门然后再锁定；报警，不开门；报警，锁定门）。
点击【胁迫报警设置】，进入如图1-15-27所示界面：
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图1-15-27
选择需要设置胁迫报警的设备，开启工作状态，选择报警模式，输入胁迫密码，然后点击【保存并上传】，进入如图1-15-28所示界面：
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图1-15-28
点击【完成】，设置胁迫报警功能完成。

1.15.7 开门超时报警

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【开门超时报警】，如图1-15-29所示：
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图1-15-29
点击【开门超时报警】，进入如图1-15-30所示界面：
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图1-15-30
选择需要设置开门超时报警功能的设备，然后开启功能，设置超时时间，提示方式（超时提示，无报警输出、超时提示，并报警输出），若要解除报警可点击【停止报警】。
再点击【保存并上传】，进入如图1-15-31所示：
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图1-15-31
点击【完成】，则设置开门超时报警成功。

1.15.8门磁报警设置
点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【门磁报警设置】，如图1-15-32所示：
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图1-15-32
点击【门磁报警设置】，进入如图1-15-33所示界面：
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图1-15-33
门磁报警默认是关闭的，门没有被合法刷卡后，就被打开了，可以设定相应的时段不启用门磁报警。

选择好需要设置门磁报警功能的设备之后，点击开启此功能，设置门磁相关报警参数，然后点击【保存并上传】，进入如图1-15-34所示界面：
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图1-15-34
点击【完成】，则设置门磁报警成功。
1.15.9 黑名单报警设置

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【黑名单报警】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-35所示：
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图1-15-35
【黑名单报警】：软件用户被列入黑名单刷卡后就会立即报警。
点击【黑名单报警】，进入如图1-15-36所示界面：
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图1-15-36
选择需要设置黑名单报警功能的设备，开启此功能，然后点击【保存并上传】，进入如图1-15-37所示界面：
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图1-15-37
点击【完成】，则设置黑名单报警完成。

1.15.9.1 控制板防拆报警设置

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【控制板防拆报警设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-38所示：
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图1-15-38
【控制板防拆报警设置】:开启此功能.主板松动掉落或者被拆除会触发报警。
点【控制板防拆报警设置】进入如图1-15-39
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图1-15-39
选择好门,设置选中门是否启用此功能,再点【保存并上传】,进入上传页面如图1-15-40所示:
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如图1-15-40
点击【完成】，则设置控制板防拆报警完成.

1.15.9.2读卡器防拆报警设置

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【读卡器防拆报警设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-41所示：
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图1-15-41
【读卡器防拆报警设置】:开启此功能后,当读卡器被非法拆除时系统会自动报警。
点【读卡器防拆报警设置】进入如图1-15-42
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图1-15-42
选择好门,设置选中门是否启用此功能,再点【保存并上传】,进入上传页面如图1-15-43所示:
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如图1-15-43
点击【完成】，则设置读卡器防拆报警完成.
1.15.9.3刷卡解除报警设置

点击【门禁信息】--->【报警功能设置】--->【刷卡解除报警设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-15-44所示：
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图1-15-44
【刷卡解除报警设置】：开启此功能后，当主板有报警输出时，读注册卡可以解除报警。
点【刷卡解除报警设置】进入如图1-15-45
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图1-15-45
选择好门,设置选中门是否启用此功能，再点【保存并上传】,进入上传页面如图1-15-46所示:
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如图1-15-46
点击【完成】，则设置刷卡解除报警完成。
1.16 开门系列功能设置

1.16.1开锁保持设置

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【开锁保持设置】如图1-16-1所示：
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图1-16-1

【开锁保持设置】：就是开门到关上门的时间，选择对应的门设置开门延迟时间，延迟最小可调0.5s，最大可调65535s。
点击【开锁保持设置】，进入如图1-16-2所示界面：
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图1-16-2

选择需要设置开锁时间的设备，可按照需要，设置门的开锁时间（系统默认是3秒），然后点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-3所示：
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图1-16-3

点击【完成】，则设置门开锁时间完成。
1.16.2远程开门

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【强制开锁】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-4所示：
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图1-16-4

【远程开门】：可设置某扇门为常开或者远程开门，如果取消该功能点击关锁自动恢复原始状态，

请记住启用该功能必须接门磁信号。
点击【远程开门】，弹出如图1-16-5所示界面：
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图1-16-5

筛选好需要远程开门的门，可进行对选中的门进行远程开门、关门、刷新状态，或者进行常开操作。

点击【开门】，可看到设备控制的门打开，然后点击【关门】，门会自动关闭。

点击【常开】，则门常开状态，在没有其它的操作，门是不会关闭的。

1.16.3定时常开设置

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【定时常开设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-6所示：
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图1-16-6

点击【定时常开设置】，进入如图1-16-7所示界面：
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图1-16-7

选择好需要设置定时常开的门对应的设备，然后启用定时常开，在定时开关锁的时段设置时间段，将周一到周日的时段时间设好，根据常开触发模式设置门的常开，设置完之后，然后点击【保存并上传】，则弹出如图1-16-8所示界面：
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图1-16-8

点击【完成】，则可设置定时开门时段完成。

定时开关锁时段：在此时段中需要根据触发模式常开，开门后直到时段结束时才能关锁。

常开触发模式有：注册卡在时段内刷卡常开、常开卡在时段内刷卡常开和根据时段设置开关锁这三种可选择。

注：定时常开设置跟防潜回功能有冲突，不能同时使用。
1.16.4远程锁定门

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【强制锁定】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-9所示：
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图1-16-9

【远程锁定】强制锁定是为了将门禁控制器的某控制端口（某门）锁住不给使用。锁定后的设备将关闭出门开关，读卡开门，无线遥控等功能关闭不可使用。解除锁定后给端口（某门）将自动恢复使用。
点击【远程锁定】，进入如图1-16-10所示界面：
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图1-16-10

选择好需要锁定的门，然后点击【锁定】，可锁定门，锁定后的门禁用开门开关、刷卡开门、无线遥控等来进行开门，需要解锁后才能使用其功能来进行开门。若要解除锁定，则点击【解除锁定】，则可对锁定的门进行解锁。

1.16.5定时锁定门设置

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【定时锁定门设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-11所示：
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图1-16-11

点击【定时锁定门设置】，进入如图1-16-12所示界面：
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图1-16-12

选择需要锁定的门，开启定时锁定，并设置好星期一到星期天的锁定时间，然后点击【保存并上传】，则进入如图1-16-13所示界面：
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图1-16-13

点击【完成】，则设置锁定门设置成功。

在启用定时锁门的设置时，点击启用定时锁门设置和生效时段的时间后点击【保存并上传】并退出。启用【定时锁定门设置】后，在这些时段里，出门开关、读卡、卡加密码等无法开门，只有密码、远程开锁有效。

1.16.6出入认证方式

出入门认证方式有四种可选：读卡、密码、卡+密码、手动输入卡+密码。

卡+密码使用方式：刷卡，输入密码，按#键确认。

手动输入卡+密码使用方式：按*键，输入卡号，按#键，输入密码，按#键。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【出入认证方式】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-14所示：
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图1-16-14

【出入认证方式】可以按照星期设置每天不同刷卡验证方式和根据时间段设置不同时间实现某种开门方式  。
点击【出入门认证方式】，进入如图1-16-15所示界面：
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图1-16-15

选择好需要设置出入认证方式的设备，设置星期一到星期天的认证时间段和认证方式，再点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-16所示：
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图1-16-16

点击【完成】，则设置出入认证方式成功。

例如上面设置：星期一 可以设置08：00-12：00  读卡开门有效，密码开门、卡加密码开门跟手动输入卡加密码开门无效； 13：00-15：00  使用密码开门 ； 16：00-18：00  使用卡加密码开门 ； 19：00-21：00  手动输入卡加密码 ；22:30-22:00读卡或者密码都可以开门；22:30-23:59 读卡、密码、卡+密码、手动输入卡+密码扣可以开门。按照用户需求设置不同开门方式选择开门。

1.16.7多卡开门设置

如果用户想进入某个门必须多人到场，依次刷卡后，门才被打开，请启用【帮助】--->【功能开启】--->【启用多卡开门功能】。该功能适用于银行和其它保密部门。可以设置要求到场的人数确定身份门才可打开。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【多卡开门设置】如图1-16-17所示：
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图1-16-17

把鼠标移到【多卡开门设置】，可显示多卡开门方式，可分为固定组多卡开门和组合验证开门。

1.16.7.1固定组多卡开门

点击【固定组多卡开门】，进入如图1-16-18所示界面：
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图1-16-18

选择需要进行设置多卡开门的门，然后启动功能，设置多卡开门模式，选择多卡刷卡方式，防潜回检测等设置，然后可进行添加人员。

点击【添加人员】，弹出如图1-16-19所示：
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图1-16-19

选择好人员，点击【选择】，则可在多卡开门设置窗口显示出所选的人员，如图1-16-20所示：
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图1-16-20

选择验证模式，点击【保存并上传】，则进入上传成功界面，如图1-16-21所示：
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图1-16-21

点击【完成】，则设置多卡开门成功。
可以设置门的多卡数可设置多卡检验模式，可选多卡刷卡方式：多卡刷卡遇到错误组合时就是表示该卡不是同一组的，可以选择继续等待或结束等待模式。还可以允许防潜回检测。如上图设置后，要打开全部门，首先要组1全部人员确定身份才可以打开。

请注意：该功能的设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。

1.16.7.2组合验证开门

组合验证开门分为3种：1.A、B组合验证方式，2.固定组合验证方式，3.自由组合验证方式。

（1） A、B组合验证方式
启用功能后，在组合验证方式里面选择“A、B组合”，选择组合名后（A组或者B组），再点击“添加人员”，把所要组合的人员添加上去，再选择A组和B组的刷卡数，界面如下图1-16-22所示：
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图1-16-22

当组合出现错误时，可以选择继续等待或退出等待方式，还可以允许防潜回检测，最后再点击“保存并上传”。

（2）固定组合验证方式

启用功能后，在组合验证方式里面选择“固定组合”，选择固定组合和组合开门类型后，再点击“添加人员”，把人员添加到该固定组合中，界面如下图1-16-23所示：
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图1-16-23

当组合出现错误时，可以选择继续等待或退出等待方式，还可以允许防潜回检测，最后再点击“保存并上传”。
（3）自由组合验证方式

启用功能后，在组合验证方式里面选择“自由组合”，再选择自由组合刷卡的数量，界面如下图1-16-24所示：
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图1-16-24

选择之后，点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-25所示：
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图1-16-25

当组合出现错误时，可以选择继续等待或退出等待方式，还可以允许防潜回检测，点击【保存并上传】，则上传成功。

1.16.8首卡开门设置

如果用户想实现管理员功能，当你指定首卡功能后，门可以转换到相应的状态，必须首先读首卡后，其它合法的卡才可以刷卡开门请启用【帮助】--->【功能开启】--->【启用首卡开门功能】
点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【首卡开门设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图13-16-26所示：
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图1-16-26

点击【首卡开门设置】，进入如图1-16-27所示：
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图1-16-27

选择需要开启首卡功能的设备门，然后开启功能，设置在首卡限制段以外的刷卡处理方式，设置首卡开门时段，然后再点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-28所示：
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图1-16-28

点击【完成】，则设置首卡功能完成。

开启首卡开门功能，并设定首卡刷卡时间，则在此时间内，没有首卡刷卡的前提下，其它人刷卡都不会开门。其他时间段则不受影响。

1.16.9全卡开门设置

全卡开门：是为了搜集客户手中的卡号 未注册卡可以在设置的时间段刷卡开门同时授权为合法卡。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【全卡开门设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图13-16-29所示：
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图1-16-29

点击【全卡开门设置】，进入如图1-16-30所示界面：
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图1-16-30

先选择好需要设置全卡开门功能的设备，点击启用全卡开门功能，选择开卡并注册卡时段，选则指定段未注册卡处理方式，然后再保存并上传，则可设置全卡开门成功。

全卡开门功能开启前，需要把多门互锁、防潜回、首卡开门等功能关闭以防止功能冲突，全卡功能开启之后，不管是注册卡还是未注册卡都能开门。

在全卡功能中的时段使用的是开门时段中设置的时段。

这里的时段并不是表示在指定时段内才开启全卡功能，而是在选择了【读未注册卡开门并注册】功能时，在指定时段内读未注册卡，这时会开门并把此未注册卡添加到门的白名单，在关闭全卡功能后此卡依旧可以开门，这时就可以通过【从设备获取数据】功能采集卡号到软件中。

1.16.10出门开关设置

出门按钮：可以在设置的时间段出门开关可以生效，过设置时段后出门开关失效，根据常开触发模式选择长按5秒后门常开，请启用【帮助】--->【功能开启】--->【出门开关功能】

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【出门开门设置】如图1-16-31所示：
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图1-16-31

点击【出门开关设置】，进入如图1-16-32所示界面：
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图1-16-32

选择好需要设置开门按钮的设备门，启用开门按钮，选择常开触发模式，设置出门按钮生效的时段，然后再点击【保存并上传】，则可设置出门开关按钮成功。（默认状态是关闭常开功能）

1.16.11多门互锁设置

如果用户想某几个门之间有种限制，只有让其它的门关了之后，另外一道门才允许刷卡开门的话。就可以启用【帮助】--->【功能开启】--->【启用多门互锁功能】该功能一般应用于银行金库系统。

备注：要实现互锁，硬件设备必须接入门磁信号。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【多门互锁】如图1-16-33所示：
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图1-16-33

多门互锁可分为单控制板多门互锁，区域互锁。

1.16.11.1单控制板多门互锁

点击【单控制板多门互锁】，进入如图1-16-34所示界面：
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图1-16-34

选择互锁类型，然后点击【保存并上传】，会弹出一个提示窗口“设置成功”，点击【确定】，则可显示门禁控制器信息。

例如：选择1、2号门互锁，比如1号门是打开的，那么在2号门刷卡还是不可以将2号门打开。只有当1号门是关闭时，在2号门刷卡，才可以将2号门打开。客户可以根据自己的实际情况，设置不同门间的互锁。然后点击设置参数。对于四门控制器，可以实现同一控制器内的三门、四门互锁。

请注意：该功能的误设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。

1.16.11.2区域互锁

区域互锁：可以实现多个控制器进行联动互锁功能（需要先建区域来进行互锁），如果用户想某几个门之间有种限制，只有让其它的门关了之后，另外一道门才允许刷卡开门的话。就可以启用区域互锁，该功能一般应用于银行金库系统。备注：要实现互锁，硬件设备必须接入门磁信号。
点击【区域互锁】，进入如图1-16-35所示界面：
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图1-16-35

点击【添加】，进入如图1-16-36所示界面：
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图1-16-36

在“区域名称”输入框输入区域名称，然后点击【添加门】，则如图3-16-37所示：
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图1-16-37

选择门之后，点击【选择】，可在界面中看到选择的门，如图1-16-38所示：
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图1-16-38

输入区域名称，选择需要设置为主控器的门，然后点击【设置为主控制器】，则可显示所选的门为主控制器，点击【保存】，则进入上传界面，如图1-16-39所示：
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图1-16-39

点击【完成】，在区域互锁界面中可看到已经设定的区域存在于区域列表中，如图1-16-40所示：
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图1-16-40

也可进行对所选的区域进行修改和删除操作。

区域互锁仅支持TCP/IP方式联网，并且应用时，为了防止假关门情况发生，门禁系统需判断门磁关到为3秒才确定为锁好门，而其它门读卡时需要考虑这3秒的等待时间。

把其中的一个门设置为“主控制器”后，设置的参数和数据会保存在主控制器里面，最后再点“保存”即可。（整个区域数据全部存储在“主控制器”中，如果主控制不在线或出现故障将导致本功能失效，所以本功能应用应保护好“主控制器”。）

 注：1、每个互锁区域推荐不能超过10个控制器

     2、必须要用TCP/IP通讯方式进行通讯。

     3、网络通讯必须连接正常，如果网络连接不正常可能会导致该区域的控制器瘫痪。
     4、门磁关门到位后，系统将延时3秒判断门是否门锁，所以当门全部锁好后，也要等3秒后才可以开其它门。（这样可以有效的防止假关好门）

1.16.12防潜回设置

如果管理员想防止用户尾随，就请启用防潜回功能，但必须进行进出门都要实行刷卡开门，可以实现某人不刷卡进不来，不刷卡出不去或某人刷卡进来后，将卡给别人， 别人刷卡也进不来。或者指定A门进，必须A门出。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【防潜回设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图13-16-41所示：
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图1-16-41

防潜回设置可分为单控制板防潜回和区域防潜回。

1.16.12.1单控制板防潜回

点击【单控制板防潜回】，可进入如图1-16-42所示界面：
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图1-16-42
点击【保存】，会弹出一个提示窗口“设置成功”，点击【确定】，则在已开启防潜回设备框中可看到添加的设备。

1.16.12.2区域防潜回

区域防潜回：可以实现多个控制器进行联动防潜回功能，如果管理员想防止用户尾随，就请启用防潜回功能，但必须进行进出门都要实行刷卡开门，可以实现某人不刷卡进来，刷卡都出不去或某人刷卡进来后，将卡给别人，别人刷卡也进不来。
点击【区域防潜回】，进入如图1-16-43所示界面：
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图1-16-43
点击【添加】，则可进入如图1-16-44所示界面：
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图1-16-44

点击【添加门】，则进入如图1-16-45所示界面：
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图1-16-45

选择好门之后，点击【选择】，则可在区域防潜回界面中看到了选择的门，如图1-16-46所示：
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图1-16-46

在区域名称输入框中输入区域名称，选择一个门作为主控制器，然后点击【设置为主控制器】，再点击【保存】，则进入上传接界面，如图1-16-47所示：
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图1-16-47

点击【完成】，设置区域防潜回成功。

把其中的一个门设置为主控制器后，设置的参数和数据会保存在主控制器里面，最后再点“保存”即可。（整个区域数据全部存储在“主控制器”中，如果主控制不在线或出现故障将导致本功能失效，所以本功能应用应保护好“主控制器”。）

       注：1、每个防潜回区域推荐不能超过10个控制器。

           2、必须要用TCP/IP通讯方式进行通讯。

           3、网络通讯必须连接正常，如果网络连接不正常可能会导致该区域的控制器瘫痪。

1.16.13重复读卡间隔

重复读卡间隔该功能是针对需要设置一张卡读卡必须要间隔多久后才可以再读一次卡的场合，设置读卡间隔范围1秒至65535秒。读卡间隔功能是以一个控制器为一个应用单位，这样我们就可以应用于最大4个通道的出入管理，在1号通道（或者1号门）读了卡，在2至4号通道也要间隔多久才可以读另一次卡。
点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【重复读卡间隔】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图13-16-48所示：
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图1-16-48

点击【重复读卡间隔】，则进入如图1-16-49所示界面：
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图1-16-49

选择需要设置此功能的门，开启读卡间隔开关，设置读卡时间间隔，选择重复读卡时的记录模式，然后再点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-50所示：
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图1-16-50

点击【完成】，设置读卡间隔完成。

1.16.14内外读卡开门

内外读卡开门：是指进门读卡器与出门读卡器要同时（时间间隔不能超过10s）刷卡才能有效开门。

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【内外读卡开门】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图13-16-51所示：
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图1-16-51

点击【内外读卡开门】，进入如图1-16-52所示界面：
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图1-16-52

选择需要设置内外读卡功能的门，选择是否开启内外读卡开门（默认是禁用），若选择开启，点击【保存并上传】，然后再点击【退出】。

1.16.15卡片过期提前提示

卡片过期提前提示：是指卡片在卡片过期前30天内，每次刷卡时都会有语音提示。 

点击【门禁信息】--->【开门功能设置】--->【卡片到期提示】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-16-53所示：
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图1-16-53

点击【卡片到期提醒】，进入如图1-16-54所示：
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图1-16-54

选择需要设置卡片到期提醒的门禁控制器，是否开启此功能，设置过期前提醒时间，再点击【保存并上传】，进入上传界面，如图1-16-55所示：
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图1-16-55

点击【完成】，设置卡片到期提醒功能成功。
1.17其它功能设置

其它功能设置可分为节假日设置、定时读卡设置、语音播报设置、读卡语音设置等。

1.17.1节假日设置

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【节假日设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-17-1所示：
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图1-17-1

点击【节假日设置】，进入如图1-17-2所示界面：
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图1-17-2

点击【新增】，输入节日名称和起止时间段和节假日说明，然后点击【保存】即可（如图1-17-3所示）。可精确到半天，可根据具体情况设置是否每年循环，定义节假日的开门权限。
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图1-17-3

点击【保存】之后，可在节假日列表看到新增的节假日，可以进行对节假日的修改和删除操作，选择好需要进行修改和删除的节假日，点击【修改】或者【删除】，即可进行修改和删除操作，再点击【保存】，即可完成。

1.17.2定时读卡播报设置

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【定时读卡播报】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-17-4所示：
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图1-17-4

点击【定时读卡播报】，进入如图1-17-5所示界面：
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图1-17-5

设置某个用户的卡片在指定的时间段内，每次刷卡就会有语音提示；先选定用户要经过的设备并打上钩，选择好播报的内容，起始和结束时段的时间，然后点击【保存并上传】。进入上传界面，如图1-17-6所示：
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图1-17-6

点击【完成】，则设置定时读卡播报语音成功。

1.17.3语音播报设置

要启用语音播报功能，必须要在控制板上外接扩展板和语音喇叭才能实现语音播报。

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【语音播报设置】如图1-17-7所示：

[image: image211.png]HEMHEE © » HRERE O
SERTRER @)
EEEREE @)
WEEEER @
EASSERE ©)
FLE ©)
PREMRERE (1)
WEEFTRE @)
WEERARE @
WEEARREE @)
EORAERE ©)
EEFEAE ©)
ek T
RIS TRENTS @)
RRSFEREERE
LETRFEE U
HFHEERTRE ©
USEATIRHE





图1-17-7

点击【语音播报设置】，进入如图1-17-8所示界面：
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图1-17-8
点击【可播放的语音内容选择】弹出如图1-17-9所示界面：
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图1-17-9

如果需要在进出门刷卡时有语音提示，需将序号2和3进行勾选并保存，然后退回语音播报设置界面，勾选好要进行播报的设备，点击【设置语音信息】，待设置完成后点击【退出】即可。

1.17.4读卡语音播报

读卡语音播报功能可点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【读卡语音播报】，如图1-17-10所示：
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图1-17-10

点击【读卡语音播报】，进入如图1-17-11所示界面：
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图1-17-11
读卡语音播报默认是在启用状态，若要禁用，可选择好设备并进行勾选，点击【禁用】，再点击【保存并上传】即可。

1.17.5主板蜂鸣器管理

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【主板蜂鸣器设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-17-12所示：
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图1-17-12

点击【主板蜂鸣器设置】，进入如图1-17-13所示界面：
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图1-17-13
刷卡与主板继电器同时工作，刷卡可听到主板继电器“滴”的声音，如果不需要蜂鸣器工作，可选择好设备并点击【不启用】，然后点击【保存并上传】。

1.17.6开锁输出模式

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【开锁输出模式】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-17-14所示：
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图1-17-14

点击【开锁输出模式】，进入如图1-17-15所示界面：
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图1-17-15

用户可选择继电器输出模式，读卡切换（双稳态）是指第一次刷卡开门，第二次刷卡关门。

1.17.7防探测锁定设置

防探测锁定：刷卡连续超过4张不是合法卡之后就会开启防探测锁定，需等待一分钟才能自动解除。

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【防探测锁定设置】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图1-17-16所示：
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图1-17-16
点击【防探测锁定设置】，进入如图1-17-17所示界面：
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图1-17-17

选择设备并开启功能，然后点击【保存并上传】。进入如图1-17-18所示界面：
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图1-17-18

点击【完成】，则设置防探测锁定设置成功。
1.17.8读卡器字节设置

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【读卡器字节设置】如图1-17-19所示：
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图1-17-19

点击【读卡器字节设置】，进入如图1-17-20所示界面：
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图1-17-20
可根据卡号转换为需要的字节 ；我们默认使用weigen26 3字节，不同的字节读出来的卡号不一样。请注意：该功能的设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。

1.17.9读卡器键盘设置

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【读卡器键盘设置】如图1-17-21所示：
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图1-17-21

点击【读卡器键盘设置】，进入如图1-17-22所示界面：

[image: image226.png]ik | g | omleEs: | EERE - iTees: | Smee -
REL B gggg #iTREE  [wilsks [ -
6010029 - 2 TR BRRE BRRE

R ETE





图1-17-22
如果安装使用键盘读卡器可进行设置是否使用键盘密码进行管理。如图1-17-23是键盘管理的相关操作命令：
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图1-17-23
1.17.10读卡器数据校验设置

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【读卡器数据校验设置】如图1-17-24所示：
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图1-17-24

点击【读卡器数据校验设置】，进入如图1-17-25所示：
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图1-17-25
自动辨别读卡器接线错误与读卡器韦根信号协议，用于读卡器传送的数据是否标准校验，并支持自动检测韦根信号线0与1两线是否接好，是否接反等检测（如发现信号线接错将会通知提示）。默认为开启校验。如果您使用的读卡器为非标准输出，那么请关闭此功能，否则会因为校验不通过而无法使用您的非标读卡器。

1.17.11密码键盘管理功能

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【密码键盘管理功能】如图1-17-26所示：
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图1-17-26

点击【密码键盘管理功能】，进入如图1-17-27所示界面：
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图3-17-27

可点击【键盘命令表】，进行查看命令操作，如图3-17-28所示：
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图1-17-28

查看完之后，点击【退出】，回到密码键盘管理功能界面。

如需开启“密码键盘管理功能” 输入键盘密码然后点击【保存并上传】。
1.17.12从设备获取数据

当某个用户不小心把软件的数据全部删除，可以从设备中把人员卡号、开门密码、开门时段提取出来，把获取的信息重新保存至数据库。
点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【从设备获取数据】如图1-17-29所示：
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图1-17-29

点击【从设备获取数据】，进入如图1-17-30所示界面：
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图1-17-30

若选择的设备为指纹机/人脸机，获取数据旁边会多出一个‘采集指纹、人脸’按钮，如图1-17-31所示：
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图1-17-31

点击‘采集指纹’可从指纹机中采回所有指纹或采回指定用户指纹，如图1-17-32所示：
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图1-17-32

1.17.12.1获取卡号

选择好门及设备，选择获取卡号数据，然后点击【开始获取数据】，在从设备获取到的数据会显示出来（如图1-17-33所示），并弹出一个提示窗口“获取卡号完毕，获取到卡号数XX”，表明从设备中获取到多少卡号，点击【确定】。
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图1-17-33
点击【保存至数据库】，可把从门获取到的数据保存到数据库中。保存完毕会弹出一个提示窗口“保存资料完毕”，表明保存到数据库成功。

1.17.12.2获取开门密码

当选择获取数据类型为开门密码时。点击【开始获取数据】，则获取到的开门密码会显示出来，并弹出一个提示窗口，如图1-17-34所示：
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图1-17-34
点击【确定】，则可把获取到的数据保存至数据库，点击【保存至数据库】，弹出一个提示窗口，如图1-17-35所示：
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图1-17-35
点击【确定】，保存数据完毕。

1.17.12.3获取开门时段

若选择获取的数据为开门时段，点击【开始获取数据】，获取到的数据会显示出来，如图1-17-36所示：
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图1-17-36
获取数据完毕之后，弹出一个提示窗口，点击提示窗口中的【确定】，则获取数据完毕。

也可把获取到的数据保存至数据库中，点击【保存至数据库】，弹出一个提示窗口，如图1-17-37所示：
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图1-17-37
点击提示窗口上的【确定】，则保存数据到数据库完成。

1.17.13初始化设备数据

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【初始化门禁设备】如图1-17-38所示：
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图1-17-38
点击【初始化门禁设备】，进入如图1-17-39所示：
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图1-17-39
点击【初始化设备】将恢复控制器数据为出厂默认的值 。

3.17.14控制器功能状态

查看控制器开启了哪些功能可点击软件菜单的【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【控制器功能状态】，如图1-17-40所示：
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图1-17-40
点击【控制器功能状态】，进入如图1-17-41所示：
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图1-17-41
选择一个要查看的设备，弹出如图1-17-42所示：
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图1-17-42
若要继续查看其他设备，可点击【选择需要操作的控制器】进行选择。

1.17.15 LED显示屏管理

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【LED显示屏管理】如图1-17-43所示：
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图1-17-43
点击【LED显示屏管理】，进入如图1-17-44所示
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图1-17-44
点击【新增】，弹出如下图1-17-45所示界面：
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图1-17-46
选择好通讯卡的型号后,点【下一步】进入图1-17-47所示
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图1-17-47
如果电脑直连通讯卡可以点【修改IP】对通讯卡进行IP地址修改.

设置完成点【下一步】进入如图1-17-48所示:
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图1-17-48
填写屏幕名称,下方列表有6个模板以供选择,左边可以查看模板的具体参数,.选择了模板后点【下一步】进行如图1-17-49
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图1-17-49
该页面设置LED屏幕参数，比如设置屏幕的亮度、单元板类型、横向单元板数、竖向单元板数、OE参数和DA等参数。
LED亮度：LED屏幕的亮屏显示强度。

单元板类型：根据自己的屏幕型号选择，如:p10单色,就选择p10。

横向单元板数：调试屏幕长有多少块小屏幕.从而计算屏幕的长度是多少。
竖向单元板数：调试屏幕高有多少块小屏幕.从而计算屏幕的高度是多少。

设置参数：根据屏幕设置。

设置好后点【保存】进入如图1-17-50
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图1-17-50
输入屏幕名称,点【下一步】进入如图1-17-51所示:
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图1-17-51
如想要删除不需要此屏幕,点击【删除】弹出提示框“是否删除1个LED设备”点击【是】既可删除成功。 想要修改屏幕显示内容,点击【修改】进入如图1-17-52所示：
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图1-17-52
插入参数：可插入年月日、时分秒、星期、部门人数、部门详情、进入区域内人数数量、区域内人员数、已离开人员数、职务人数、进入区域人数数量（简约）、区域内人员数（简约）、已离开人员数（简约）等参数，进行在LED屏上显示。

点击【插入参数】，则弹出“插入参数”窗口，可在此窗口中进行选择需要插入什么参数，如图1-17-53所示：
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图1-17-53
可根据实际需要，在“选择参数”处可进行选择需要插入的参数。

注意：

1、可直接插入的参数有：年月日、时分秒、星期、部门人数、部门详情。（例如：插入【部门人数】【人事部】，保存单行内容后，显示屏将显示 【人事部：XX人】）

2、进入区域人数数量、区域内人员数、已离开人员数这三个参数的显示格式是以00000（五个零）的格式显示出来，以五个零来显示初始状态（并非只能够显示五位数），当进入该区域人数超过五位数之后，也会相继地增加位数。例如：当插入的参数是进入区域人数数量，在此区域有2个人已经进入，则在LED屏上显示00002。
若想要更加直观地表达所插入的参数是什么，可在“单行内容”处输入一些描述性文字，例如：在“单行内容”处输入“进入区域人数数量”，接着插入“进入区域人数数量”此参数，后面再输入“人”，如图1-17-54所示：
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图1-17-54
当进入此区域人数为2个人时，在LED上显示为：进入区域人数数量00002人。

3、进入区域人数数量（简约）、区域内人数数量（简约）、已离开人数数量（简约）这三个参数的显示格式初始状态是以个位数显示，随着人数增多，位数会相继地增加，例如：当插入的参数是区域内人员数，在此区域内已有2个人进入，则在LED屏上显示2；当进入区域人数为12人，则显示为12；当进入区域人数为112人，显示为112。

若想要更加直观地表达所插入的参数是什么，可在“单行内容”处输入一些描述性文字，例如：在“当行内容”处输入“区域内人员数”，接着插入“区域内人员数”，后面再输入“人”，如图1-17-55所示：
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图1-17-55
当进入此区域人数为2个人时，在LED上显示为：区域内人员数2人。
4、部门人数：插入此参数，可选择显示一个或多个部门的人数，如图1-17-56所示：
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图1-17-56
当进行刷卡时，会显示所选择的部门人数，可根据实际需要来进行设置。

5、职务人数：插入此参数，可选择显示一个或多个职务的人数，如图1-17-57所示：
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图1-17-57
若要添加新的职务，可在【企业信息】--->【基本资料】中进行添加新的职务。当选择插入“职务人数”，进行刷卡时，会显示进入该区域的职务人数。

在“单行内容”内输入需要显示的内容，再选择字体、字体大小和行间距。
本行显示刷卡事件：表示这一行刷卡后会显示刷卡事件，但事件停留时间到了又会切换到信息内容。

模拟时钟：开启后，会显示一个圆形的时间表图像。
左边距：就是距离LED显示屏最左边的宽度。
上边距：就是距离LED显示屏最上边的高度。
宽度和高度：表示每行信息的宽度和高度。
1.17.15.1刷卡事件内容设置

点击“刷卡事件内容”，如图1-17-58所示：
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图1-17-58
显示内容特殊格式：

%E%--人员姓名；%G%--部门名称；%C%--卡号；%D%--门名称；%T%--事件；（需要显示刷卡人员所在部门已进入门内人数时使用：%GC%--部门人数（仅在刷卡时显示使用））。

1.17.15.2设置此屏幕关联的门

点击“此屏幕关联的门”，如图1-17-59所示：
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图1-17-59
此列表中的门仅用于关联刷卡事件或报警事件。

1.17.15.3 设置公告内容

点击“公告内容”，如图1-17-60所示：
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图1-17-60
公告内容：设置后可以把LED屏的一部分作为公告显示，显示公告内容。
公告区域宽度：就是设置该公告区域的大小。

1.17.15.4 LED副屏设置

点击“LED副屏”，如图1-17-61所示：
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图1-17-61
LED的副屏必须选用跟主屏一样大小点阵，软件主要是以主屏为准，如果副屏大小不一样会导致，内容无法显示全等问题。

1.17.16软件语音提示设置

若设备出现异常情况，可设置语音提示，及时发现问题并进行维修。

在系统主界面中，点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【软件语音提示设置】，如图1-17-62所示：
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图1-17-62
点击【软件语音提示设置】，弹出如图1-17-63所示界面：
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图1-17-63
在此界面中，可设置的语音项有门禁报警、未注册卡报警、胁迫报警等，当发生某些项目时，会有语音提示。

1.17.17 USB数据棒

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【USB数据棒】，如图1-17-64所示：
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图1-17-64
点击【USB数据棒】，进入如图1-17-65所示界面：
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图1-17-65
可按照需求，插入数据棒，进行把数据同步到数据棒中。

1.17.18 WEB功能管理

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【WEB功能管理】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图 1-17-66所示：
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图1-17-66
点击【WEB功能管理】，进入如图 1-17-67 所示界面：
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图1-17-67
选择需要开启WEB功能管理的设备，功能开启，点击【保存并上传】。进入如图 1-17-68所示界面：
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图1-17-68
上传完成后，点击【完成】。

在浏览器输入控制板IP地址。进入如图 1-17-69 所示界面：
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图1-17-69
输入通讯密码，点击【登录】。进入如图1-17-70所示界面：
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图1-17-70
在此界面可以查看设备SN地址、各种报警状态和设备TCP/IP参数等信息。还可以点击【修改时钟】、【IP参数】、【添加开门密码】、【添加开门卡】设置控制器。

点击【修改时钟】。进入如图 1-17-71 所示界面：
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图1-17-71
点击【校准时间】，显示设置时间成功。进入如图1-17-72 所示界面：

[image: image275.png]AC-2240T48120001 BYEhETE T

SHIEAIE | 2019-01-1510:12:35

THEPHIAE | 2019-01-1510:12:35

R EAERT




图1-17-72
点击【IP参数】。进入如图1-17-73 所示界面：
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图1-17-73
点击【修改IP】，完成修改。（注：完成修改后需重新在浏览器输入控制板修改后的IP地址，否则不能获取控制板信息进行操作）
点击【添加开门密码】。进入如图1-17-74 所示界面：
[image: image277.png]AC-2240T48120001 iZINFFI J5585 TUE
D& s @












图1-17-74
点击【添加开门卡】。进入如图1-17-75示界面：
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图1-17-75
输入卡号和密码，选择卡片有效期和添加权限的门后，点击【添加卡片】，完成卡片添加。

1.17.19固件在线升级

点击【门禁信息】--->【其它功能设置】--->【固件在线升级】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如图 1-17-76 所示：
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  图1-17-76
点击【固件在线升级】，进入如图1-17-77所示界面：
[image: image280.png]2w BB ver 07,18

5 | TERHESNE D) | Ra I Iz
sgotozst -~ 1
sei0er ¢ =
Ko-tosoTsgnioest it Ver:07. 16 EEHE)
semoer - 4

EEETE

Eiic |





图1-17-77
选择需要升级的设备，点击【固件升级】。进入如图1-17-78所示界面：
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图1-17-78
升级完成后，点击【完成】。


