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第1章 [bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc20547]安装说明
[bookmark: _Toc3955]1.1电子哨兵闸机安装
[image: 10.1寸闸机]
安装示意图

步骤1 : 卸下人脸机底部的螺母，将设备连接线穿过通道闸机孔并将设备套进闸机，镜头应对准人脸方向。
步骤2: 用螺母拧紧立柱，确保平稳、牢固。 
步骤3: 根据接线说明接好连线。 
第2章 [bookmark: _Toc9701][bookmark: _Toc7184]接线说明
[bookmark: _Toc8302][bookmark: _Toc31109]2.1接线示意图
在接线前，应确保设备电源已断开，通电状态下接错线会对设备造成严重损坏。请按照下面的连线图连接外围设备，详见下图。 

[image: 10.1寸人脸机接线主图]

布线要求：
1) AC220V交流电源线：使用3×1.0MM（或以上）线材，防止漏电，电源线的地线建议接地。
2) 电锁线：使用2×1.0MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过20米。
3) TCP/IP通信线：请采用标准网线，线路走线最大长度不应超过100米。
4) 出门开关线：采用2×0.5MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过100米。
5) 韦根信号线：采用4×0.5MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过80米。
[bookmark: _Toc9912]
 
第3章 [bookmark: _Toc25128]技术参数
[bookmark: _Toc2088]3.1 技术参数
	材质
	金属机身+钢化玻璃面板

	重量
	1.6KG

	尺寸大小
	298×156×23mm

	显示屏
	10.1英寸IPS全视角高清屏

	摄像头
	宽动态双目200万高清摄像头

	工作电压
	DC12V（9-14V）

	工作电流
	2000mA

	工作环境
	温度：-10到65℃；湿度：10-90%，无冷凝

	4G
	可定制

	USB
	支持

	存储容量
	内存1GB DDR3、存储16GB EMMC

	运行系统
	LINUX系统

	管理方式
	鼠标管理、BS云系统管理

	比对方式
	1：N / 1：1

	健康码扫描
	支持

	活体检测
	支持

	体温检测与记录
	支持

	带口罩识别
	支持

	识别速度
	< 0.5S

	通讯方式
	TCP/IP 

	门禁接口协议
	Wiegand26/34

	登记方式
	人脸、身份证


第4章 [bookmark: _Toc5902]用户使用操作说明
[bookmark: _Toc24666]4.1 主菜单
点击左下角“菜单按钮”（如图4-1箭头所指）进入“管理员登录”界面，输入管理员密码（默认密码为123456），点击“确定”，即可进入人脸机管理菜单。
[image: 8199-主界面]     [image: 菜单界面（中文版）]
图4-1 主界面                          图4-2 菜单界面
[bookmark: _Toc30831][bookmark: _Toc21374]4.2 人员管理
点击菜单下“人员管理”，进入人员管理菜单（如图4-3），在此菜单下可进行新增用户、批量导入用户和查看用户等操作。
[image: 人员管理]
图4-3 人员管理界面
[bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc4722]4.2.1 新增用户
点击“新增用户”（如图4-4）开始注册新用户，根据需求可选三种类型新增用户：卡号、身份证号和人脸。选择卡号、姓名和身份证号，弹出输入键盘界面（如图4-5），输入用户信息，点击“return”，确认。
注册完成后点击“确认”即可完成新增用户的录入。
注册卡号、身份证号，可直接键入，也可直接刷卡注册。
[image: 新增用户]    [image: 新增用户-键盘]
图4-4 新增用户界面                  图4-5 键盘界面
注册人脸，点击“人脸采集”按键，采集人脸照片时需注意注视摄像头，为保证人脸参数录入质量以及对比精准度，在录入过程中，保持自然的表情，请不要佩戴帽子、眼镜等影响人脸特征采集的饰品，勿让刘海遮挡面部五官，也请勿化浓妆。

设备采集完人脸照片后，会提示录入成功，完成人脸采集（如图4-6）。
[image: 新增用户-采集成功]
图4-6 人脸采集界面
[bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc8977]4.2.2 批量导入用户
点击“批量导入用户”，按里面步骤操作可将U盘中保存的用户信息导入到人脸机中（如图4-7）。
[image: 批量导入用户]
图4-7 批量导入用户界面
[bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc1262]4.2.3 查看用户
点击“查看用户”可查询浏览已注册的用户，默认根据编号大小排列，可通过点击“上一页”“下一页”翻页查询显示；也可通过输入编号或姓名查询（如图4-8）。
[image: 查看人员]
图4-8 用户浏览界面
查询到需要删除的人员，点击“删除”再点击“确认”即可删除用户。
[bookmark: _Toc25293][bookmark: _Toc21792]4.3 网络设置
点击菜单下“网络设置”，进入网络设置菜单，菜单下包括WIFI设置和网口设置（如图4-9）。
[image: 网络设置]
图4-9 网络设置界面
[bookmark: _Toc12379][bookmark: _Toc30950]4.3.1 WIFI设置
点击“WIFI设置”可开启WIFI联网功能（如图4-10）。
[image: 无线网络]
图4-10 WIFI设置界面
[bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc7376]4.3.2 网口设置
点击“网口设置”可选择开启或关闭DHCP功能（默认关闭）。可修改机器的TCP参数，IP地址默认为192.168.1.150；子网掩码默认为255.255.255.000；默认网关为192.168.1.1；DNS服务器IP默认为192.168.1.1；MAC地址已固定且唯一（如图4-11）。

[image: 以太网]
[bookmark: _GoBack]图4-11 网口设置界面
[bookmark: _Toc16800]4.4 服务器设置
点击菜单下“服务器设置”，进入服务器设置菜单，可以设置服务器地址、设备轮询时间和健康码地址（如图4-12）。
[image: 服务器设置]
图4-12 服务器设置界面
[bookmark: _Toc3110]4.5 识别设置
点击菜单下“识别设置”，进入识别设置菜单，在此菜单下可设置设备有关人脸识别、体温检测和健康码等操作（如图4-13）。
[image: 识别设置-1]
图4-13 识别设置界面
[bookmark: _Toc23349]4.5.1 健康码设置
点击“健康码设置”可设置设备健康码的显示效果、通行方式、核酸状态通行、抗原状态通行、疫苗状态通行和通行记录脱敏（如图4-14）。

[image: 识别设置-健康码设置]
图4-14 健康码设置界面
[bookmark: _Toc15766]4.6 身份证人证对比
1.   用户站立在电子哨兵前方，可在屏幕上看到测温虚线（如图4-15），保持额头在人脸测温区域内，设备检测体温情况，体温过高会出现体温异常报警， 当体温正常，则提示请刷健康码或身份证，进行下一步操作。
[image: 10.1寸人脸机2]
图4-15

2.   将身份证放置在设备的身份证识别区域内（如图4-16），设备提示【读取中请稍后】，请注意，此时不可移开身份证，避免身份证读取失败。
提示：当设备提示“读取失败，请重刷”时，可能是由于身份证放置区域不正确，或者身份证卡在读卡中移动导致读卡失败，这时可拿开身份证，重新识读身份证。
[image: 10.1寸人脸机（身份证刷卡效果图）(1)]
图4-16

3.   身份证读取信息完毕完毕后，设备会联网查询身份证信息，并开始进行人证比对，此时需要保持人脸正对屏幕，并且人脸在屏幕线框内。
提示：如果提示[认证核验不成功]时，请重试，此种情况可能是由于身份证照片和当前人员差异过大，或者眼睛帽子等遮挡导致识别失败。
核验后，将联网读取人员的健康码信息，并展示健康码信息（如图4-17）。
[image: 健康码（身份证）]
图4-17

4.   健康绿码时，将上传人员身份证信息和现场照片到工人实名制平台。并且设备提示【访客上传成功，请等待审核】（如图4-18）。
[image: 10.1寸人脸机图-访客上传]
图4-18
5.   此时表示人脸实名制信息采集完毕。
[bookmark: _Toc21875]4.7 健康码核验
1.   用户站立在电子哨兵前方，可在屏幕上看到测温虚线（如图4-19），保持额头在人脸测温区域内，设备检测体温情况，体温过高会出现“体温异常”报警，当体温正常，则提示请刷健康码或身份证，进行下一步操作。
[image: 10.1寸人脸机2]
图4-19

2.   打开个人健康码， 将健康码对准设备左下方摄像头，距离保持在5~20CM，读取健康码信息后，设备会联网查询健康码信息，并显示健康码信息（如图4-20），绿码提示“绿码，请通行”，黄码或红码则禁止通行。
提示：当设备提示“健康码查询失败，请重刷”时，可能是由于打开的健康码类型不正确，此时请确认打开的健康码是否支持，再重新扫码。

[image: ]
图4-20
[bookmark: _Toc1994]4.8 云筑网权限设置
1.  打开手机微信，选择小程序【云筑劳务管家】（如图4-21）。
[image: ]
图4-21

2.   输入账号密码登陆后，选择设备所在项目（如图4-22）

[image: ]
图4-22


3. 进入项目页面后，点击一键登记（如图4-23）
[image: ]
图4-23



4.  选择人员后点击选择需要操作的人员（如图4-24）

[image: ]
图4-24

5.   点击“实名登记”可将人员登记为项目职员。
点击“访客登记”可将人员登记为访客，访客只有当日进出权限。
人员登记完毕后，需要等待5分钟左右等待设备同步，同步完毕后可进行人脸，身份证，健康码识别开闸。（访客只能在允许访客通行的设备上进行人脸识别等验证，否则禁止通行，具体可在云筑网工人实名制后台配置。）
登记操作后，在云筑劳务管家中被登记为工人后需要等待5-10分钟网络同步，设备和云筑网同步完毕后，工人只需要进行人脸识别就可以自动联网查询健康码并识别开闸。

6.   人员照片自动更新。
在云筑网工人实名制平台登记，并下发到设备后，设备上不能正确识别人脸对应人员身份时，可以在机器通过使用身份证认证比对后自动更新近照。
身份证数据读取成功后， 设备会上传人员近照，并提示“近照更新成功”，完成更新操作。

第5章 [bookmark: _Toc7726]注意事项
1.  本产品属于精密机械，请小心处理。掉落或受到强烈冲击等均会造成设备破损或故障。
2.  请不要在强碱，有机溶剂，腐蚀性气体等受影响的环境中使用。
3.  设备需要连接云筑网及各地健康码服务平台，所以设备必须联网使用，脱离网络时将不能正常工作。
4.  设备开机后需要等待1-3分钟检查联网状态，在此期间可能无法正常工作，这是由于不同网络环境中的网络延迟导致的，是正常情况，请确保网络连接稳定。
5.  刷身份证验证时， 需要放置好身份证等待设备提示获取信息后才可移开身份证。
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